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L’A.R.P.A.V. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto) viene 
istituita nel 1996 e inizia la sua attività nel 1997. Opera per la tutela, il controllo, il recupero 
dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva al fine di consentire la 
massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per 
l'ambiente. 
 
 



Le attività svolte dall'agenzia sono sostanzialmente: 
• La prevenzione e il controllo ambientale dell'acqua, del suolo, dell'aria e dei rifiuti                                                                                     

 solidi e urbani; 
• Supporto ai processi decisionali di gestione del territorio e delle emergenze; 
• Previsione, informazione ed elaborazione meteorologica. 

Comprende tre aree funzionali: 
1. area tecnico-scientifica 
2. area amministrativa 
3. area di ricerca e informazione 

 
·  come avviene la raccolta dei dati 

 
I dati per il monitoraggio agro-biologico sono forniti da 194 stazioni automatiche in telemisura(via 
radio), omogeneamente distribuite su tutta la regione. I tipi di stazione hanno differenti tipi di 
sensori per ognuna e sono tre: 

1. meteorologiche 
2. idrometriche 
3. agrometeorologiche. 

Nel Veneto sono presenti: 
82  stazioni meteorologiche 
78  stazioni agrometeorologiche 
34  stazioni idrometriche 
L’attivazione delle stazioni è stata effettuata nella maggior parte tra il 1984 e il 1992. 
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Stazione meteorologica di zona soggetta ad innevamenti 
consistenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo tipo di stazioni in media sono composte da 5-6 sensori utili a misurare parametri 
esclusivamente meteorologici quali precipitazione, temperatura, umidità, pressione, radiazione 
solare e la velocità e direzione del vento. Questi parametri sono rilevati automaticamente 
I sensori utilizzati riguardano:-precipitazione 

-umidità relativa 
-radiazione solare globale 
-temperatura dell’aria 
-pressione atmosferica 
-direzione e velocità del vento 

 
·  Sensore di precipitazione 

 

                                            
intervallo di acquisizione:  5 minuti 
sommatoria  nell’intervallo di acquisizione 
risoluzione 0,2 mm 
 
 
 
 
 
 



·  Umidità relativa 
 

sensore completo di  
schermo antiradiante 
                                                   
intervallo di acquisizione:  15 minuti 
dato istantaneo 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sensore capacitivo privo di schermo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Pressione atmosferica 
 

                                   
 
intervallo di acquisizione:  30 minuti    dato istantaneo 



 
·  Radiazione solare globale 

 
 
Sono identici cambia solo la posizione  
intervallo di acquisizone: 15 minuti media nell’intervallo 
di acquisizione 
 

 
 

·  Direzione e velocità del vento 
 

gonianemometro 
intervallo acquisizione: 10 minuti 
media  nell’intervallo di acquisizione 

anemometro a coppe       

 
 
 
 
 



·  Box elettronico 
 

 
Le misurazioni raccolte dai sensori vengono 
inviate al box elettronico che provvede ad 
effettuare un primo controllo della validità dei 
dati raccolti. Dopo aver controllato i dati 
provvede a inviarli al server del più vicino 
centro meteo. 
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L stazioni agrometeorologiche sono 78. Sono localizzate prevalentemente in pianura e sono della 
stessa tipologia delle stazioni meteorologiche ma possiedono in aggiunta altri tipi di sensori che 
misurano parametri specificatamente agronomici quali bagnatura fogliare, temperatura del terreno, 
evaporazione dell’h2o nel terreno. 

 
 
 
 
 

box elettronica 

antenna radio 

sensori a 0,5 
m 

temperature suolo 

trasformatore 
alimentatore  

pluviometro  

sensori a 2 m  

velocità e direzione vento a 10 m  
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 bagnatura fogliare 

geosonda inserita nel terreno a profondità varie 

evaporimetro dell’acqua posto a livello del suolo 
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Le stazioni ideologiche sono in tutto 34,sono localizzate soprattutto nella zona montana, sono dotate 
di particolari sensori utili a monitorare i principali corsi d’acqua del Veneto misurandone la portata, 
volume ed altri specifici parametri.  
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La gestione e l’elaborazione dei dati sono a cura degli uffici di Meteorologia e di Agro-
Biometeorologia. In questi uffici i dati devono essere: 

1. acquisiti  
2. controllati 
3. archiviati 
4. elaborati 
5. resi disponibili agli utenti 
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L'ufficio di meteorologia e climatologia del centro offre un servizio di previsione meteorologica e si 
avvale, oltre che dei dati derivati dalla rete di stazioni di rilevamento a terra prima descritta, di due 
radar meteorologici e delle immagini dei satelliti meteorologici       (tipo METEOSAT).  
Sono presenti nel sito internet dell’azienda ,e consultabili quotidianamente,vari bollettini. Qui sotto 
sono riportati quelli del 06-05-2006 �
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type: BASE Section Corrected Intensity (dBZ)                       type: PPI 1.5° Corrected Intensity (dBZ) 

 
 

 

Note sull' interpretazione delle immagini 

Le immagini rappresentano, attraverso i diversi colori, la stima dell'intensità dei fenomeni di 

precipitazione. 

La grandezza rappresentata nelle mappe è la riflettività ovvero la frazione di energia inviata dalle 

idrometeore indietro verso l'antenna del radar. 

L'unità di misura di uso comune per la riflettività è il decibel indicato con dbZ. Per dare un'idea 

basti pensare che 23dbZ corrispondono a circa 1 mm/h di intensità di precipitazione, sopra questo 

valore si può calcolare che l'intensità raddoppi per ogni incremento di 5 dbZ. 

Nel caso di fenomeni temporaleschi in genere la riflettività aumenta su valori intorno ai 50 dbZ, ma 

può anche superare i 60 dbZ specie nel caso di precipitazioni di grandine. 

Sono disponibili due tipi di immagini con range di 128 e 250 chilometri rispettivamente e possono 

essere consultate due mappe distanziate di mezz'ora.  

settore agricolo. 

L’ufficio di agro-biometeorologia del centro, integra le informazioni derivanti dai due settori 

appena descritti con altre più specificatamente agronomiche e realizza una serie di informazioni 

finalizzate a migliorare le principali pratiche agricole emettendo i "bollettini agro-meteorologici" 

messi a disposizione di agricoltori, tecnici ed enti operanti nel settore agricolo. 



 


